Izobaricky déj
Dosadime do stavové rovnice p; =ps=p : 48 =2 Vs —> e} =e resp. L = konst. resp. V =konst. T
r, L |E & T

Pri izobarickém déji s idedlnim plynem stilé hmotnosti je objem plynu p¥imo umérny jeho
termodynamické teploté — Gay-Lussaciv zdkon. Pe
Graf zévislosti p na V (pV — diagram) se nazyva izobara — jeto
usecka rovnob&Zna s vodorovnou osou — viz. obréazek. _
Jde o roztaznost plynu. | - A B

Stavové zmény z energetického hlediska:

-~ D&, pfi kterém neprobih4 tepelné vyména s okolim. Pro adiabaticky d&j plati:

c A sy ..v, -
Konstanta x = je Poissonova konstanta . ProtoZe ¢, > oy,

- Graf zvislosti p na V (pV — diagram) se nazyva adiabata .

Z prvaiho TDZ vyjadtime] Q, = AU + W X

0 _ =

Plati: teplo p¥ijaté idedlnim plynem pfi izobarickém déji je rovno souctu pfiriistku jeho vnitini energie
a prace, kterou plyn vykon4 .

Pii zvySeni teploty o AT plyn o hmotnosti m piijme pii izobarickém déji teplo| Q, = ¢,m AT |,
kde ¢, je mérn4 tepelna kapacita pii izobarickém d&ji. T A R Sl -

Vztah mezi m&mymi tepelnymi kapacitami cy a Cp: - o :

budeme-li mit totéZ plynné t&leso o hmotnosti m, pak dojde-li pfi izochorickém d&ji ke zvySeni teploty i
0 AT, bude Qv = AU . Dojde-li pfi izobarickém d&ji ke zvySeni teploty o AT, bude Q,= AU+ W' .
ProtoZe AU je v obou piipadech stejné, musi platit Qp > Qv . ProtoZe m.AT je v obou piipadech stejné,

vyplyva z toho, Ze ¢, > ¢v . _ _ s g

Adiabaticky déj ' ?

PV = p,V," resp. pV'* = konst.

- PR a&iabatickém déji s idedlnim plynem stilé hmotnosti je souin pV* stily — Poissonitv z;ijciiii.’ e B

= B /
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je x> 1 a jeji hodnota zavisi na druhu plynu. - :

Adiabata klesa vZdy strmé&ji neZ izoterma pro stejny plyn
stejné hmotnosti.

Stavové zmény z energetického hlediska:
Dosadime-li do prvniho TDZ za Q = 0, ziskdme | AU=W | . o : ‘
Plati: pt¥i adiabatickém stladeni plynu koni vnéjsi sila prici, teplota plynu a jeho vnitini energie se
zvétSuje a naopak pii adiabatickém rozpindni plynu koni plyn praci, teplota plynu a jeho vnitini ;
energie se zmensuje.

Adiabaticky dé&j v praxi:
- prudkého zv&tSeni objemu plynu se vyuZiva k ziskavani nizkych teplot
- prudkého zmenSeni objemu plynu se vyuZiva k zapalovani v adiabatickych zapalovacich a ve
vznétovych motorech, kde se teplota zvy3i na zépalnou teplotu nafty, ktera se pak po vstiiknuti
do horkého vzduchu sama vzniti




